
SFS AUTOFORANTE PER
STAFFE 7 X 213 CE
Descrizione

Spinotto autoforante in acciaio zincato con particolare
placchetta per forare una piastra d’acciaio S235 dello spessore
da 10 mm in unica passata. Lo spinotto appositamente
realizzato per connessione legno/acciaio/legno è certificato
secondo la norma EN14592. La testa cilindrica con impronta Tx
40 presenta una filettatura terminale che penetra agevolmente
nel legno.

Cod. 390161080213 Scatola 50

Caratteristiche

Ø 7 mm
Lunghezza 213 mm

Lunghezza filetto 21 mm
Tipo testa cilindrica

Inserto Tx 40
Materiale acciaio al carbonio

Finitura zincata
Velocità rotazione 1600-1800 rpm

Certificazione DoP-100144897
Momento di snervamento 31,93 Nm
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Voce di Capitolato
Fornitura e posa in opera del SPINOTTO AUTOFORANTE 7x213 codice 390161080213 per strutture in legno/metallo avente con certificazione DoP
secondo le norme previste fissato secondo le indicazioni di progetto.
Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità

per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l’idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico che deve fare del

prodotto.
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