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RAPID SUPERSENKFIX 700+ ZB

8 X 80/50

Descrizione

Vite in acciaio al carbonio adatta alla tenuta per fissaggi strutturali
legno/legno e legno/metallo e ha una resistenza alla corrosione con

speciale trattamento superficiale.
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Caratteristiche

o

Lunghezza
Lunghezza filetto
Tipo testa

O Testa

Inserto

Materiale

Finitura

Resistenza a corrosione in
nebbia salina

Riferimento Certificazione
Forza caratteristica Fv,R,K
a=0°

Forza caratteristica Fv,R,K
a=90

8 mm

80 mm
51 mm
piatta

19 mm
Tx 40
Acciaio al
carbonio
Zincata

>700 h
Dop LEOO3B

6.18 kN

5.30 kN

Fornitiura e posa di viti per piastre RAPID SUPERSENKFIX 700+ 8x80 codice SSH0250800801 con certificazione DoP fissatte secondo le indicazioni nelle

tavole di progetto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilita

per eventuali errori di battitura. Il progettista e tenuto a verificare I'idoneita e la completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico che deve fare del

prodotto.
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