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ITALIA I I

RAPID SUPERSENKFIX 700+ ZB
8 X 100/60

Descrizione

Vite in acciaoi al carbonio di alta qualita offre un avvitamento rapido,
sicuro e senza sforzo grazie alla speciale filettatura e alle sue
caratteristiche avanzate. Lo speciale rivestimento superficie elimina le
preoccupazioni relative alla corrosione.

Caratteristiche
a=direzione della fibratura del legno
g 8mm
Cod. SSH0250801001 Scatola Lunghezza 100 mm
Lunghezza filetto 60 mm
50 pz . .
Tipo testa piatta
@ Testa 19 mm
Inserto Tx 40
Riferimento Certificazione ETA-CE
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Voce di Capitolato
Fornitiura e posa di viti per piastre RAPID SUPERSENKFIX 700+ 8x100 codice SSH0250801001 con certificazione DoP fissatte secondo le indicazioni
nelle tavole di progetto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilita
per eventuali errori di battitura. Il progettista e tenuto a verificare I'idoneita e la completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico che deve fare del

prodotto.
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